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環境保護及相關緩解措施
中九龍幹線-中段隧道工程一向致力做好工地的環境保護及相關的緩解措施，包括覆蓋隔音屏障以減少低噪音、在工地
灑水以減低塵土飛揚、清洗運泥車車輪、定期清理雜草及積水，與及噴灑蚊油以減少蚊蟲滋生。

樓宇狀況勘測
為配合中九龍幹線 – 中段隧道的建造工程，承建商已根據爆破工程進度分階段在隧道沿線的樓宇及建築物進行樓宇狀況
勘測。

樓宇狀況勘測的重要性
於工程展開前進行樓宇狀況勘測，可以先讓承建商記錄施工範圍沿線建築物的現有狀況，從而協助承建商選取最合適的
施工方法及防護措施，保護現有建築物。

聯絡業主立案法團或管理公司
工程團隊會先發信予業主立案法團或管理公司，以徵求他們的同意去進行樓宇狀況勘測。在獲得批准後，工程團隊便會
按雙方預約的時間到有關樓宇進行狀況勘測。而測量人員亦會配戴身份證明文件，以供識別。

樓宇狀況勘測工序
在安全及不影響住戶的情況下，測量人員一般會以目視及儀器(如空鼓槌)進行勘測，並會對建築物的內部及外部結構進
行拍照、量度及記錄。 

所有運泥車必須設置電子量重秤，確保不會超載。

運泥車在離開工地之前，必須完成下列程序：
用隔塵布完全覆蓋物料
清洗車身和車輪

運泥車在進入及離開工地時，必須依照督導員指示先讓行人通過，避免人車爭路發生意外

測量人員分別用目視方式進行樓宇狀況勘測、量度地面裂縫及用儀器評估建築物的結構狀況

安裝隔音屏障 覆蓋隔音罩 灑水以減低塵土飛揚

用隔塵布完全覆蓋物料 清洗運泥車車輪

佛光街臨時交通管制措施 佛光街臨時交通管制措施

關懷大使在場協助市民

清理雜草噴灑蚊油 清理積水

臨時交通管理措施
為了進一步減低工程所產生的噪音，工程團隊現正於何文田工地興建臨時隔音罩。彿光街何文田工地外的一段行人路需
臨時封閉以進行隔音罩地基工程。上述行人路段的走線會於2020年5月16日至2021年4月30日改至佛光街北行慢線上。
有關地點已設置適當交通標誌，以及特別安排交通關懷大使，協助指示行人有關臨時交通安排。

新增忠孝街出口
為配合隧道工程，中九龍幹線-中段隧道工程已於忠孝街加建車輛出口，有關地點已設置適當交通標誌，以及安排交通
訊號員控制車輛出入。而運泥車數量將由現時每日約50架次，於2020年第三至第四季逐步增加至每日約300架次。

社區聯絡
中九龍幹線-中段隧道24小時工程熱線‥6313 0900

油麻地社區聯絡中心 - 
油麻地廟街和甘肅街交界（油麻地停車場大廈旁）

馬頭角社區聯絡中心 - 
土瓜灣朗月街12號（偉恆昌新邨偉景閣H座對面及土瓜
灣驗車中心旁）

何文田隧道工程進度

中九龍幹線-中段隧道工程已於2019年12月在何文田豎井通道展開隧道爆破工程。現時工程主要在何文田工地內主要進
行隧道爆破工程。工程團隊亦於豎井通道上方興建臨時隔音罩，以進一步減少工程對鄰近居民的影響。

於何文田豎井通道上
方擬建的臨時隔音罩

中九龍幹線 - 中段隧道
何文田社區聯絡小組工作小冊子 二零二零年五月

新增忠孝街出口後的行車路線
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